@ Sicherheitsdatenblatt

CHEMNQOVATIC

[Erstellt gem&R der Verordnung EG 1907/2006 (REACH) mit spateren Anderungen]

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator.
HANDELSNAME: SIC! LONGFILL Pear Tea Ice
Aromaldsung in 1,2-Propandiol.
Nikotingehalt: 0 mg/ml.
UFI: 1PU6-NON3-QO00P-AA9F
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird.

Identifizierte Verwendungen: Herstellung von E-Zigaretten-Liquids

Ageratene Verwendungen: nicht bestimmt

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.

Lieferant: CHEMNOVATIC Sp. z o.0.

Adresse: Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, POLEN

Telefon : +48 814754442

E-Mail-Adresse der fir das Sicherheitsdatenblatt verantwortlichen Person: office@chemnovatic.com
1.4. Notrufnummer.

112 (allgemeiner Notruf).

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3, Category 3; H226 — Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 3; H226
Diese Mischung ist gemaR CLP nicht aufgrund von Gesundheitsgefahren eingestuft.
Diese Mischung ist gemaf CLP nicht aufgrund von Gefahren fiir die Umwelt eingestuft.

2.2, Kennzeichnungselemente.
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbole:

Signalwort:

ACHTUNG

Gefahrenhinweise:

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

P501 Inhalt/Behalter in entsprechend gekennzeichneten Abfallbehéltern entsorgen.

2.3. Sonstige Gefahren
Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur PBT oder vPvB gemaR Anhang Xlll der REACH-Verordnung. Das
Produkt hat keine endokrinschadigenden Eigenschaften. Keine weiteren Gefahren festzustellen. Dieses
Gemisch enthalt keine ,besonders besorgniserregenden Stoffe” auf der von der Européischen
Chemikalienagentur (ECHA) gemaR veroffentlichten Liste zu Art. 57 der REACH-Verordnung.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe.
Nicht zutreffend.
3.2 Gemische.
Lfd. | Chemische Gewichts- | CAS EG Indexnummer/REACH- Einstufung gemaR
Nr. | Bezeichnung anteil Registrierungsnummer Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
1. Propylenglykol 83,8 % 57-55-6 | 200- Nicht vorhanden/ Nicht eingestuft
338-0 | 01-2119456809-23-XXXX
2. WS-23 6,5% 51115- 256- Nicht vorhanden/ Acute Tox. 4, H302;
67-4 974-4 | Nicht vorhanden oral: ATE = 500 mg/kg
Kérpergewicht
3. WS-3 2,7% 39711- 254- Brak/ Acute Tox. 4, H302;
79-0 599-0 01-2120734837-44-XXXX Oral: ATE = 500 mg/kg
Kérpergewicht
4, Isopentylacetat!>? 1,2% 123-92- | 204- 607-130-00-2/ Flam. Lig. 3, H226
2 662-3 01-2119548408-32-XXXX

Der vollstdndige Inhalt der H-Satze, die in diesem Abschnitt angefiihrt wurden, befindet sich im Abschnitt 16.

[1] — der Stoff unterliegt einem nationalen Arbeitsplatzgrenzwert

[2] — der Stoff unterliegt einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert (EU-Arbeitsplatzgrenzwert)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1.

Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBnahmen.

Allgemeine Empfehlungen

Medizinischen Rat einholen. Dem Arzt das beigefligte Sicherheitsdatenblatt vorlegen.
Bei Einatmen

Wenn die verletzte Person atmet, an die frische Luft fihren. Fiir Ruhe sorgen. Vor Warmeverlust schitzen.
Wenn die verletzte Person nicht atmet, kiinstliche Beatmung anwenden. In stabile Seitenlage bringen.
Medizinischen Rat einholen.

Bei Hautkontakt

Mit Seife und groRRer Menge Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Medizinischen Rat einholen.
Sofort die verunreinigte Kleidung ablegen.

Bei Kontakt mit den Augen

Wenn vorhanden, Kontaktlinsen abnehmen. Augen mindestens 15 Minuten lang mit groRer Menge von
kithlem, am besten flieRendem Wasser abwaschen (starken Wasserstrahl wegen der Gefahr der mechanischen
Beschadigung der Hornhaut vermeiden). Bei Auftreten besorgniserregender Symptome Arzt konsultieren.

Bei Verschlucken

Einer bewusstlosen Person niemals etwas oral verabreichen. Den Mund mit Wasser ausspilen. Medizinischen
Rat einholen. Brechreiz nur bei Personen bei Bewusstsein ausldsen.
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4.2.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen.

Bei Kontakt mit den Augen: Rotung, Trénen, voriibergehende Reizung.

Bei Verschlucken: Ubelkeit, Brechreiz, in extremen Fillen nach Trinken einer hohen Menge des Produkts
Vergiftungserscheinungen: Ubelkeit, Atembeschwerden, Schwindel, Atemsystemstérungen

Bei Hautkontakt: die im Produkt enthaltene Nikotin-Salze wird von der Haut absorbiert und verursacht
dieselben Symptome wie bei Verschlucken: Atembeschwerden, Schwindel, Krampfe, Ubelkeit, Brechreiz und
in extremen Féllen den Tod.

Einatmen: im Falle der Aussetzung gegeniber Dosen Uber dem Expositionsgrenzwert konnen folgende
Erscheinungen akuter Nikotinvergiftung auftreten: beschleunigte Atmung, Ubelkeit, Brechreiz,
Kopfschmerzen, Schwindel, Durchfall, Herzjagen, Blutdruckerh6hung, Schwitzen und Speichelfluss, Brennen in
der Mundhohle, dem Hals und dem Magen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.
Die Entscheidung Uber die Notfallbehandlung trifft der Arzt nach genauer Untersuchung des Zustands der
verletzten Person.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel.
Geeignete BrandbekdmpfungsmaRnahmen: die BrandbekampfungsmaBnahmen an die Umgebungsmaterialien
anpassen.
Ungeeignete BrandbekdmpfungsmaRnahmen: kompakter Wasserstrahl - Gefahr der Feuerverbreitung.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.
Kohlenstoffoxide, Stickstoffoxide. Einatmen der Verbrennungsprodukte vermeiden, diese konnen
gesundheitsgefahrdend sein.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung.
Allgemeine Schutzausristung, die im Brandfall eingesetzt wird. Ohne entsprechende Schutzbekleidung gegen
Chemikalien und umluftunabhingigem Atemschutz sich nicht in der brandgefdhrdeten Zone aufhalten. Die
brandgefahrdeten Behélter aus sicherer Entfernung mit zerstdubtem Wasser abkihlen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren.
Personliche Schutzausristung einsetzen. Siehe Abschnitt: 8. Nebel- und Dunstbildung vermeiden. Einatmen
von Dampf/Nebel/Gas vermeiden. Fiir genligende Be- und Entliftung sorgen. Einatmen von Nebel und Dunst
vermeiden. Zutritt von Dritten zum Schadensbereich bis zum Abschluss entsprechender
ReinigungsmaBnahmen beschranken. Bei grofRen Ausflissen den gefdhrdeten Bereich absondern.
Verunreinigung von Augen und Haut vermeiden. Direkten Kontakt mit dem entweichenden Produkt vermeiden.
Uber dem verschiittetem Material nicht gehen - Risiko des Ausrutschens. Persdnliche Schutzausriistung
einsetzen. Eindringen des Produkts in den Mund verhindern.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen.
Bei Austritt groRerer Menge des Gemisches Vorkehrungen gegen seine Verbreitung in der natiirlichen Umwelt
treffen. Das Material kann im Falle von Austritt groBer Mengen umweltschadlich sein. Entsprechende
Notdienste benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.

Flussigkeiten mittels absorbierenden Materialien (wie etwa Sand, Erde, universelle Bindemittel, Kieselerde,
Vermiculite etc.) aufsammeln und in entsprechend gekennzeichneten Behaltern unterbringen. Gesammeltes
Material wie Abfall behandeln. Die verseuchte Stelle reinigen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte.
Vorgehensweise in Bezug auf die Produktabfalle - siehe Abschnitt 13. Persdnliche Schutzausriistung - siehe
Abschnitt 8.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung.

Im Einklang mit den Sicherheits- und Hygienebestimmungen arbeiten. Verunreinigung von Augen und Haut
vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Fir entsprechende Be- und Entliiftung sorgen. Vor Arbeitsunterbrechung
und nach Abschluss der Arbeit Hinde waschen. Nicht gebrauchte Behélter verschlossen halten. Eindringen des
Produkts in den Mund verhindern. Personliche Schutzausriistung verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten.

Nur in originalen und dicht verschlossenen Verpackungen in kithlen gut belifteten Raumen verwahren. Nicht
zusammen mit Lebensmitteln oder Tierfuttermitteln verwahren. Nach Offnung des Behilters dicht halten und
in vertikaler Stellung zwecks Ausflussverhinderung verwahren. Warme- und Feuerquellen vermeiden.
Vermeiden Sie Hitze- und Ziindquellen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Unbenutzten Behalter dicht
verschliefen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Bei 10-25 °C lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen.

AulRer den Verwendungen, die im Abschnitt 1.2 genannt wurden, sind keine andere konkrete Verwendungen
vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter.
Isopentylacetat CAS: 123-92-2 Arbeitsplatzgrenzwert 270 mg/m? (50 ppm)
Isopentylacetat CAS: 123-92-2 TWA 270 mg/m? (50 ppm)
Isopentylacetat CAS: 123-92-2 STEL 540 mg/m? (100 ppm)

Empfohlene Uberwachungsverfahren

Uberwachungsverfahren fiir die Konzentration gefihrlicher Komponenten in der Luft sowie
Luftqualitatskontrollverfahren am Arbeitsplatz - soweit sie am betreffenden Arbeitsplatz verfiigbar und
begriindet sind - gemaR entsprechenden polnischen oder europaischen Normen unter Berlicksichtigung der
herrschenden Bedingungen am Ort der Exposition sowie entsprechender Methodologie, die an die
Arbeitsbedingungen angepasst ist, durchfiihren.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition.

Geeignete technische KontrollmaRhahmen

Allgemeine Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten. Am Arbeitsplatz fir allgemeine und/oder ortliche
Be-/Entlliftung zwecks Aufrechterhaltung der Konzentration der gefdhrlichen Komponente in der Luft
unterhalb der festgelegten zuldssigen Konzentrationsgrenzwerten. Wahrend der Arbeit nicht essen und nicht
trinken. Vor Arbeitsunterbrechung und nach Abschluss der Arbeit Hande griindlich waschen. Wenn bei
Arbeitsprozessen die Gefahr des BegielRens von Arbeitern besteht, sollten Sicherheitsduschen verfligbar sein.
Beim Ausgang aus dem Arbeitsraum, in dem toxische Materialien eingesetzt werden, sollte mindestens ein
Waschbecken mit Warmwasserzufuhr - je zwanzig Arbeiter, die gleichzeitig beschaftigt werden, jedoch nicht
weniger als ein Waschbecken bei kleinerer Anzahl von Beschéftigten vorhanden sein.

Persdnliche Schutzausriistung.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit seitlichem Schutz gemaR EN 166. Fiir den Augenschutz Ausristung verwenden, die gemaR
solchen Normen, wie etwa NIOSH (USA) oder EN 166 (EG) attestiert ist.
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Hinde-/Kérperschutz

Geeignete Schutzhandschuhe verwenden. Schutzkleidung tragen. Empfohlenes Handschuhmaterial bei
langanhaltendem Kontakt: Butylkautschuk (Mindeststarke 0,3 mm, Durchbruchszeit > 480 Min.). Empfohlenes
Handschuhmaterial bei lang anhaltendem Kontakt: Butylkautschuk (Mindeststarke 0,4 mm, Durchbruchszeit >
480 Min.).

Beim Einsatz von Schutzhandschuhen im Kontakt mit chemischen Produkten beachten, dass die angegebenen
Wirkungsgrade und die dazugehérigen Durchbruchszeiten nicht die tatsachliche Schutzzeit am betreffenden
Arbeitsplatz darstellen, weil dieser Schutz von vielen Faktoren, wie etwa der Temperatur, der Einwirkung von
anderen Substanzen etc., abhadngt. Es wird der sofortige Austausch von Schutzhandschuhen empfohlen, wenn
sich irgendwelche Anzeichen ihres Verbrauchs, Beschiddigung oder Anderungen im Aussehen (Farbe,
Flexibilitdt, Form) einstellen. Herstellerhinweise nicht nur in Bezug auf den Einsatzbereich der Handschuhe,
sondern auch hinsichtlich ihrer Reinigung, Konservierung und Verwahrung, beachten. Wichtig ist auch die
korrekte Art und Weise ihres Ausziehens, und zwar so, dass es nicht zur Verunreinigung der Hande bei diesem
Vorgang kommt.

Atemschutz

Beim normalen und dem Verwendungszweck entsprechenden Gebrauch ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Im Falle der Uberschreitung der zuldssigen Grenzwerte am Arbeitsplatz Schutzmaske mit geeignetem Dampfe-
Absorber verwenden.

Die eingesetzte personliche Schutzausristung sollte die Anforderungen der Verordnung der Richtlinie
89/686/EG (mit spat. And.) erfiillen. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet fiir die auszufiihrende Titigkeit
geeignete Schutzausriistung, die samtliche Qualitdtsanforderungen erfiillt, darunter auch fir ihre
Konservierung und Sauberung zu sorgen.

Thermische Gefahren: keine Daten
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Das Gelangen groRer Mengen des Produkts ins Grundwasser, Kanalisation, Abwasser oder Erde verhindern.
Eventuelle Emissionen aus Be- und Entliftungssystemen, Verarbeitungseinheiten zwecks Feststellung ihrer
Ubereinstimmung mit Umweltschutzbestimmungen tiberpriifen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.

a) Aggregatzustand Flussig

b) Farbe farblos bis hellgelb

c) Geruch charakteristisch

d) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt keine verfligbaren Daten
e) Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich >35°C

f) Entziindbarkeit unbrennbar

g) Untere und obere Explosionsgrenze 17,4 %/2,4 % (Propylenglykol)
h) Flammpunkt >23°C-<60°C

i) ZUndtemperatur keine verfligbaren Daten
j) Zersetzungstemperatur keine verfligbaren Daten
k) pH-Wert 6-7

[) Kinematische Viskositat keine verfligbaren Daten
m) Loslichkeit in Wasser loslich

n) Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) keine verfligbaren Daten
o) Dampfdruck 20 Pa (Propylenglykol)
p) Dichte und/oder relative Dichte 1,103 g/cm3

g) Relative Dampfdichte keine verfligbaren Daten
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r) Partikeleigenschaften nicht zutreffend
9.2. Sonstige Angaben.
Keine verfligbaren Daten.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1.  Reaktivitat.

Keine verfligbaren Daten.
10.2. Chemische Stabilitat.

Stabil bei Verwahrung unter empfohlenen Bedingungen.
10.3.  Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen.

Keine verfligbaren Daten.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen.

Direkte Sonneneinstrahlung, Warme- und Feuerquellen vermeiden.
10.5. Unvertragliche Materialien.

Starke Oxidationsmittel.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte.

Kohlenstoffoxide, Stickstoffoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

a) Akute Toxizitatt

ATEmix (Dermal): > 2000 mg/kg Korpergewicht (keine Einstufung fir das Gemisch)
ATEmix (Oral): > 2000 mg/kg Kérpergewicht (keine Einstufung fiir das Gemisch)
ATEmix (Inhalativ): > 5 mg/I (keine Einstufung fiir das Gemisch)

b) Atz- oder Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

c) Schwere Augenschidigung/Augenreizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

e) Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
f) Karzinogenitéat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

g) Schadliche Wirkung auf Fertilitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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i) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

i) Gefahrdung infolge der Aspiration

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
11.2.  Angaben liber sonstige Gefahren

Das Produkt hat keine hormonell stérenden Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1.  Toxizitat.
GemaR CLP und der Berechnungsmethode die Kriterien fiir Umwelttoxizitat sind nicht erfillt.
12.2.  Persistenz und Abbaubarkeit.
Propylenglykol: 81 % nach 28 Tagen des OECD 301F-Tests
96 % nach 64 Tagen des OECD 301F-Tests
Unter anaeroben Bedingungen kann der biologische Abbau langsam voranschreiten
Biologischer Abbau im Wasser — Screening-Tests: Leicht biologisch abbaubar (100 %)
12.3. Bioakkumulationspotenzial.
Propylenglykol:

Die Moglichkeit einer Biokonzentration ist gering (BCF <100 oder log Pow <3). Abbaufaktor, n-Octanol/Wasser
(log Pow): -1,07 bei 20,5 °C und pH 6,2 — 6,4, Methode EU A.8 Biokonzentrationsfaktor: 0,09.

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotenzial
12.4. Mobilitat im Boden.

Das Produkt ist mobil in der Erde und im Wasser. Die Mobilitat der Bestandteile des Gemisches hdngt von
seinen hydrophilen und hydrophoben Eigenschaften sowie von abiotischen und biotischen Bedingungen des
Erdbodens, darunter von seiner Struktur, den klimatischen Bedingungen, der Jahreszeit sowie den
Erdbodenorganismen ab.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT oder vPvB gemaR den Kriterien in Anhang Xlll der Verordnung
1907/2006.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften.
Besitzt keine endokrinschadigenden Eigenschaften.
12.7.  Andere schidliche Wirkungen.

Dieses Produkt hat keinen Einfluss auf die globale Erwdarmung oder den Abbau der Ozonschicht.
Berlicksichtigen Sie andere schadliche Auswirkungen der einzelnen Komponenten des Gemischs auf die
Umwelt (z. B. Auswirkungen auf das Wachstum der globalen Erwdarmung).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung.

Empfehlungen in Bezug auf das Gemisch: Entsorgung gemaR den geltenden Vorschriften. Das Gemisch in
originaler Verpackung lagern. Nicht in die Kanalisation ausgieRen.

Empfehlungen in  Bezug auf verbrauchte Verpackungen: Rickgewinnung/ Recycling/ die
Verpackungsabfallentsorgung gemaR den geltenden Vorschriften vornehmen. Die Verpackung an den
Produktlieferanten oder das dazu befugte Unternehmen tbergeben. Nicht mit anderen Abfallen vermischen.
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Die ordnungsgemaRe Abfallentsorgung der Mischung und/oder des Behilters sollte gemaR den Bestimmungen
der Richtlinie 2008/98/EG erfolgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

141 UN-Nummer oder ID-Nummer
Nicht zutreffend.
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Nicht zutreffend.
14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht zutreffend.
14.4 Verpackungsgruppe
Nicht zutreffend.
14.5 Umweltgefahren
Nicht zutreffend.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwende
SchutzmaRnahmen gemaR Abschnitt 8 anwenden.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Nicht zutreffend.
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch.

15.2.

Das Sicherheitsdatenblatt wurde nach folgenden Vorschriften vorbereitet:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrdankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer
Europiischen Chemikalienagentur (EG) mit spateren Anderungen.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen mit spateren Anderungen,
Verordnung des Ministers fur Gesundheit in Sachen der Kriterien und der Methode der Einstufung von
chemischen Substanzen und ihren Gemischen vom 10. August 2012 (Dz.U. von 2012, Pos. 1018).

VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Anderung des Anhangs Il der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrinkung chemischer Stoffe (REACH).

Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen(AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK): 2
Stoffsicherheitsbeurteilung.

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung vorgenommen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

a) Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt — Anderungen

Version 1

b) Legende zu den im Sicherheitsdatenblatt verwendeten Abkirzungen und Akronymen

Zeitgewichteter TWA-Durchschnitt
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PEL Zuldssiger Expositionsgrenzwert
TLV-C-Schwellengrenzwert — Obergrenze

STEL Kurzfristiger Expositionsgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und giftiger Stoff
vPVvB sehr persistente, sehr bioakkumulierbare Substanz
CAS Chemical Abstract Service

Die EG-Nummer ist eine eindeutige siebenstellige Kennung, die chemischen Stoffen zu Regulierungszwecken
innerhalb der Europdischen Union von den Regulierungsbehérden zugewiesen wird.

LD50 todliche Dosis, der Punkt, an dem 50 % der exponierten Testpersonen sterben wiirden

LC50 toédliche Konzentration, der Punkt, an dem 50 % der exponierten Testpersonen sterben wiirden
EC50 halbmaximal wirksame Konzentration

Die UN-Nummer ist eine vierstellige Nummer, die gefahrliche Stoffe identifiziert

Schatzungen der akuten Toxizitdt von ATEmix fir die Mischung

PEB erlaubte die Exposition eines biologischen Materials

c) Ergdnzende Informationen

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

d) Vor Beginn der Arbeit mit dem Produkt sollte der Benutzer die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
fir den Umgang mit Chemikalien kennenlernen und insbesondere eine angemessene Schulung am

Arbeitsplatz absolvieren.
e) andere Daten

Die obigen Informationen wurden auf der Grundlage des bestehenden Wissensstands erarbeitet und betreffen
das Produkt in der Form, in der es verwendet wird. Die Angabe der Produktdaten erfolgte zwecks
Beriicksichtigung von Sicherheitsanforderungen und nicht zwecks Gewadhrleistung der besonderen
Produkteigenschaften.

Im Falle, wenn die Produktverwendungsbedingungen sich nicht unter der Kontrolle des Herstellers befinden,
fallt die Verantwortung fiir die sichere Verwendung des Produkts dem Nutzer zu.

Arbeitgeber haben eine Informationspflicht beztiglich der Gefahren und der personlichen Schutzausristung,
die im Rahmen dieses Sicherheitsblattes genannt wurden, gegentiber ihren Beschaftigten, die Kontakt mit dem
Produkt haben.
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